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PRED INSTALACI ZASOBNIKU SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za rozhodnuti & “&9—1 &
pouzivat vyrobek nasi znacky. Témito predpisy Vas seznamime tayllorcox tayllorcox tayllorcox
15014001 150 9001

Environmental Quality
Management Management

s pouzitim, konstrukci, Udrzbou a dalSimi informacemi o elektrickych IS0 45001

Occupation
Health Safety

zasobnicich vody.
Vyrobek neni urcen pro ovladani
a) osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
b) s nedostatecnymi znalostmi a zkuSenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovédné osoby
nebo nebyly-li ji Fddné proskoleny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je urcen pro trvaly styk s pitnou vodou.

Vyrobek doporucujeme pouZzivat ve vnitinim prosttedi s teplotou vzduchu +2 °C az +45 °C a relativni vihkosti
max. 80 %.

Funkce a bezpecénost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné.
Vydavatel Drustevni zdvody DraZice - strojirna s.r.o., DraZice 69, Benatky nad lizerou, 294 71, Ceskd
republika ujistuje, Ze obal splfiuje pozadavky § 3 a 4 zdkona ¢. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych

zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyrobeno v Ceské republice.

Vyznam piktogrami pouzitych v navodu

Dtilezité informace pro uZivatele zasobniku.

Doporuceni vyrobce, jehoZz dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou
Zivotnost vyrobku.

POZOR!
DuleZité upozornéni, které musi byt dodrzeno.
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1.1 POPIS FUNKCE

Zasobniky vody rady OKF 200 NTR/S a OKC 300 R/F/S umoziuji svou konstrukci a mnozstvim variant
ekonomickou ptipravu teplé uzitkové vody (TUV) pomoci riznych zdroji energie. Svym jmenovitym vykonem
zarucCuji dostate¢né mnozstvi TUV pro bytové jednotky, provozovny, restaurace a podobna zafizeni. Vyrobky
OKF 200 NTR/S a OKC R/F/S jsou specialné vyvinuty pro ohfev TUV v kombinaci elektrické energie z prebytk
FVE a dohfevu pomoci plynového kondenzacniho kotle.

Ohrev uzitkové vody tepelnou energii pres vyménik

Uzaviraci ventily u vyméniku museji byt otevieny, ¢imz je zajistén pratok otopné vody z teplovodni otopné
soustavy. Doporucuje se zaradit spole¢né s uzaviracim ventilem na pfivodu do vymeéniku odvzdus$iovaci
ventil, jimz podle potfeby (zejména pfi zahdjeni topné sezdny) odvzdusnite vyménik. Doba ohrevu
vymeénikem je zavisla na teploté a pratoku vody v teplovodni otopné soustavé.

1.2 NAVOD K OBSLUZE A INSTALACI TYPU:
OKF 200 NTR/S, OKC 300 R/F/S

1.2.1  POPIS VYROBKU

Nadoba zasobniku je svarena z ocelového plechu, vyméniky z ocelové trubky a jako celek posmaltovana
smaltem odoldavajicim teplé vodé. Jako dodatecna ochrana proti korozi je v horni ¢asti zasobniku vmontovana
hofc¢ikova anoda, kterd upravuje elektricky potencidl vnittku nddoby a sniZuje tak nebezpedi jejiho
prorezavéni. Do nadoby jsou privareny vyvody teplé, studené vody a cirkulacni otvor. U zasobnik( na boku
se pod plastovym krytem nachazi Cistici a revizni otvor zakonceny pfirubou, do otvoru lze namontovat
elektrickou topnou jednotku TPK 210-12 o rizném vykonu. Zasobniky 200 - 300 | maji otvor G 6/4“, kam lze
namontovat topné téleso fady TJ G 6/4“. Zasobnik se umistuje na zem vedle zdroje topné vody nebo v jeho
blizkosti. Nadoba i vyméniky jsou zkouseny 1,5 nasobkem provozniho tlaku. Indikator teploty je umistén
na plasti ohtivace. Verze NTR/S ma jeden vyménik umistnény v horni ¢asti zasobniku a k ohfevu se vyuziva
jeden zdroj topné vody.

Typ NTR/S nema topné téleso. Zasobnik nelze pouzit pro prito¢ny ohtev teplé vody ve vyméniku.

OKF 200 NTR/S
Izolaci nadoby tvofi 42 mm polyuretanové pény. Plast ohfivace je vyroben z ocelového plechu lakovaného
praskovou barvou.

OKC 300 R/F/S
Izolaci nadoby tvori 70 mm polyuretanové pény. Na zasobnik je nasazeny plastovy plast (tvrzeny polystyren).
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1.2.2 KONSTRUKCE A ZAKLADNi ROZMERY

OKF 200 NTR/S
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OKC 300 R/F/S
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OKC 300 R/F/S 1" vnejsi
A 1560 1/2" vnitini
B 765 3/4" vnitfni
@D 690 6/4" vnitini
E 79
F 1451
G 759
| 897
J 325
N 939
(0] 1291
R 1149
Lk R1701
Tabulka 2
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1.2.3  TECHNICKE PARAMETRY

OKF 200 NTR/S OKC 300 R/F/S

OBJEM | 208 296

HMOTNOST BEZ VODY kg 92 112

MAXIMALNi PROVOZNi
PRETLAK V NADOBE

MAXIMALNi PROVOZNi
PRETLAK VE VYMENIKU

MAXIMALNIi TEPLOTA
TOPNE VODY

MAXIMALNi PROVOZNi
TEPLOTA V NADOBE

VYHREVNA PLOCHA
VYMENIKU
OBJEM VYMENIKU | 7

bar 6 10

bar 10

°C 110

°C 80

VYKON HORNiHO
VYMENIKU PRI TEPLOTE
TOPNE VODY 80 °C A
PRUTOKU 720 I/h

TRIDA ENERGETICKE
UCINNOSTI

STATICKE ZTRATY w 82 62

kw 24

Tabulka 3
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2 PROVOZNI A MONTAZNI INFORMACE

2.1  PROVOZNI PODMINKY

Zasobnik se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Stitku
a pokyny pro elektrické zapojeni. Kazdy samostatné uzaviratelny ohfiva¢ musi byt vybaven
na pfivodu studené vody uzavérem, zkuSebnim kohoutem nebo zatkou pro kontrolu funkce
zpétné armatury, zpétnou armaturou a pojistnym ventilem. Ohfivace nad 200 litrG také
tlakomérem. Kromé zakonné uznanych narodnich predpisi a norem se musi dodrZovat také
podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi podniky, jakoZ i navod
na montaz a obsluhu.

Teplota v misté instalace zasobniku musi byt vyssi nez +2 °C, mistnost nesmi zamrznout.
Namontovani pristroje se musi provést na takovém misté, se kterym se muzZe jako s vhodnym
pocitat, tzn., Ze zafizeni musi byt bez problém( pfistupné pro eventualné potiebnou udrzbu,
opravu nebo eventudlni vyménu.

Pfi silné vapenité vodé doporucujeme, abyste pred zdsobnik predfadili néktery béiny
odvapnovaci pfistroj (vodni filtr) nebo nastavujte termostat na provozni teplotu maximalné
60 °C (nastaveni do polohy ,60“). Pro fadny provoz je nezbytné pouZivat pitnou vodu
odpovidajici kvality.

Zasobniky o objemu 300 litr(i jsou na spodni dfevénou paletu pFisSroubovany zespodu Srouby
M12. Po uvolnéni zasobniku z palety a pfed jeho uvedenim do provozu je tfeba nainstalovat
3 Sroubovaci noZicky doddvané jako pfislusenstvi vyrobku. Pomoci tfi nastavitelnych nozi¢ek
je mozZné zajistit svislou polohu zasobniku v rozmezi 10 mm.
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2.2 DOPLNKOVA ELEKTROINSTALACE

Zasobnik vody je mozné dovybavit elektrickou topnou jednotkou (TJ, nebo TPK) s pevnym vykonem topnych
téles. MozZnost instalace topnych téles je uvedena v tabulce pouZitelnosti topnych téles viz. katalog, nebo
www.dzd.cz

2.3 VODOVODNI INSTALACE

Tlakovad voda se pripojuje k trubkam se zavitem 3/4“ plati pro 200 |, G 1" pro 300 I.
Modra - privod studené vody, Cervena - vyvod teplé vody. Pro pfipadné odpojeni zasobniku je
nutné na vstupy a vystupy uzitkové vody namontovat SroubeniJs 3/4“. Pojistny ventil se montuje
na pfivod studené vody oznaceny modrym krouzkem.

Kazdy tlakovy zasobnik teplé uZitkové vody musi byt vybaven membranovym pruzinou
zatizenym pojistnym ventilem. Jmenovitd svétlost pojistnych ventill se urcuje podle normy.
Pojistny ventil musi byt dobfe pfistupny, co nejblize zasobniku. Pfivodni potrubi musi mit min.
stejnou svétlost jako pojistny ventil. Pojistny ventil se umistuje tak vysoko, aby byl zajistén odvod
prekapdvajici vody samospadem. Doporucujeme namontovat pojistny ventil na odbo¢nou vétev.
Snadnéjsi vyména bez nutnosti vypoustét vodu ze zasobniku. Pro montaz se pouZivaji pojistné
ventily s pevné nastavenym tlakem od vyrobce. Spoustéci tlak pojistného ventilu musi byt
shodny s max. povolenym tlakem zdsobniku a pfi nejmensim o 20 % tlaku vétsi, nez je max. tlak
ve vodovodnim fadu. V pripadé, Ze tlak ve vodovodnim fadu presahuje tuto hodnotu, je nutné
do systému vradit redukcni ventil. Mezi zasobnikem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena
Zadna uzaviraci armatura. Pfi montazZi postupujte dle ndvodu vyrobce pojistného zafizeni.

Pfed kazdym uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola
se provadi ru¢nim oddalenim membrany od sedla, pootocenim knofliku odtrhovaciho zafizeni
vidy ve sméru Sipky. Po pootoceni musi knoflik zapadnout zpét do zarezu. Sprdvna funkce
odtrhovaciho zatizeni se projevi odtecenim vody pres odpadovou trubku pojistného ventilu.
V béZném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za mésic a po kazdém
odstaveni zasobniku z provozu del$im neZ 5 dni. Z pojistného ventilu mize odtokovou trubkou
odkapavat voda, trubka musi byt volné oteviena do atmosféry, umisténa souvisle dolt a musi
byt v prostfedi bez vyskytu teplot pod bodem mrazu. PFi vypousténi zdsobniku pouZijte
doporuceny vypoustéci ventil. Nejprve je nutné uzavfit pfistup vody do zdsobniku.

Potrebné tlaky zjistite v nasledujici tabulce. Pro spravny chod pojistného ventilu musi byt vestavén na
pfivodni potrubi zpétny ventil, ktery brani samovolnému vyprazdnéni zdsobniku a pronikdni teplé vody zpét
do vodovodniho fadu. Doporucujeme co nejkratsi rozvod teplé vody od zasobniku, ¢imz se snizi tepelné
ztraty. Mezi zasobnik a kazdé privodni potrubi musi byt montovan alespon jeden rozebiratelny spoj.

Je nutné pouzivat odpovidajici potrubi a armatury s dostate¢né dimenzovanymi maximalnimi hodnotami
teplot a tlakd.

Zasobniky musi byt opatfeny vypoustécim ventilem na pfivodu studené uZitkové vody do zadsobniku
pro pripadnou demontdz nebo opravu. Pfi montazi zabezpecovaciho zafizeni postupujte dle normy

www.dzd.cz




Pro OKF 200 NTR/S

SPOUSTECI TLAK PRIPUSTNY PROVOZNi PRETLAK  MAXIMALNI TLAK V POTRUBI
POJISTNEHO VENTILU [MPa] ZASOBNIKU VODY [MPa] STUDENE VODY [MPa]
0,6 0,6 do 0,48
Tabulka 4
Pro OKF 300 R/F/S
SPOUSTECI TLAK PRIPUSTNY PROVOZNi PRETLAK  MAXIMALNI TLAK V POTRUBI
POJISTNEHO VENTILU [MPa] ZASOBNIKU VODY [MPa] STUDENE VODY [MPa]
1 1 do 0,48
Tabulka 5

2.4 TLAKOVE ZTRATY

Tlakové ztraty

140
120
100

80

mbar

60
40

20

m3/h

e \/yménik 1m2

Obrazek 3

Tlakova ztrata mbar
tHV =60 °C

Mnoistvi topné vody m3/h

2 3
Vyménik 1 m? 7 24 51 86 130
Tabulka 6
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2.5 PRIKLADY ZAPOJENI ZASOBNIKU

PF¥ipojeni zasobniku k topnému okruhu

Zasobnik se umistuje na zem vedle topného zdroje nebo v jeho blizkosti. Topny okruh se pfipoji na oznaéené

vstupy a vystupy vyméniku zdsobniku a v nejvyssim misté se namontuje odvzdusnovaci ventil. Pro ochranu

Cerpadel, trojcestného ventilu, zpétnych klapek a proti zanaseni vyméniku je nutné do okruhu zabudovat filtr.

Doporucujeme pred montdzi topny okruh proplachnout. VSechny pfipojovaci rozvody radné tepelné

zaizolujte.

Pokud bude systém pracovat s pfednostnim ohfevem TUV (teplé uZitkové vody) pomoci trojcestného ventilu,

postupujte pfi montazi vidy podle ndvodu vyrobce trojcestného ventilu.

P¥ipojeni zasobniku k rozvodu TUV

Studend voda se pfipoji na vstup oznaceny modrym krouzkem nebo ndpisem "VSTUP TUV." Tepld voda

se pfipoji na vyvod oznageny Eervenym krouzkem nebo napisem "VYSTUP TUV". Pokud je rozvod TUV

vybaven cirkula¢nim okruhem, napoji se na vyvod oznaceny napisem "CIRKULACE". Pro pripadné vypusténi

zasobniku je nutné na vstup TUV namontovat "T" armaturu s vypoustécim ventilem. Kazdy samostatné

uzaviratelny zasobnik musi byt opatfen na pfivodu studené vody uzavérem, zkusebnim kohoutem, pojistnym

ventilem se zpétnou klapkou a tlakomérem.

Priklad skupinového zapojeni zasobnikli Tichelmannovou metodou pro rovhomérny odbér TUV ze vSech

zasobniku
Vystup TUV
Tuv TUV Tuv
P C
g) c é) o é) c
Vstup OV Vstup OV Vstup OV
1 1 1
Vstup OV 2 2 2
>
. O O @)
Vystup OV Jimka termostatu Jimka termostatu Jimka termostatu
< |
6 Vystup OV 6 Vystup OV 6V\’/stup ov Vstup SV
4_
d) sv é sv QO sv
.= . .}

OV - otopna voda
SV - studend voda
C - cirkulace

www.dzd.cz

TUV - tepla uzitkova voda

1 - zpétny ventil
2 - Cerpadlo



Ohfivace s objemem vétsim nez 200 litr( se na vystupnim potrubi teplé vody opatfuji kombinovanou teplotni
a tlakovou pojistnou armaturou podle €SN EN 1490, nebo teplotni pojistnou armaturou opatfenou ¢idlem
teploty vody umisténymi v ohfivaci, nebo dalsim pojistnym ventilem DN 20 a oteviracim pretlakem shodnym
jako je max. provozni pretlak nadoby ohfivace. Tento pojistny ventil nenahrazuje pojistny ventil na privodu
studené vody. Mezi pojistny ventil a ohfiva¢ se nesmi umistit Zadna uzaviraci, zpétna armatura ani filtr.

2.6 PRVNI UVEDENI DO PROVOZU

Po pfipojeni zasobniku k vodovodnimu radu, elektrické siti a po pfezkouseni pojistného ventilu (podle ndvodu
pfilozeného k ventilu) se miZe uvést zasobnik do provozu. Pfed zapojenim elektfiny musi byt zasobnik
naplnén vodou. Proces prvniho ohfevu musi provést koncesovany odbornik a musi ho kontrolovat. Odtokova
trubka jakoz i ¢asti bezpecnostni armaturky mohou byt horké.

Postup:

a) zkontrolovat vodovodni a elektrickou instalaci. Zkontrolovat spravné umisténi cidel provoznich
termostatt. Cidla musi byt v jimce zasunuta co nejhloubéji — dle moZnosti kapilar, v potadi nejprve
provozni, poté bezpecnostni termostat;

b) otevfit ventil teplé vody misici baterie;
c) otevfit ventil pfivodniho potrubi studené vody k zasobniku;

d) jakmile zacne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnéni zasobniku ukonéeno a ventil je tfeba
uzavrit;

e) projevi-li se netésnost vika pfiruby, je tfeba dotahnout Srouby vika ptiruby; Srouby utahujte kfizem
proti sobé. Utahovaci moment 15Nm;

f)  pfisSroubovat kryt elektrické instalace;

g) pfi ohfevu uZitkové vody elektrickou energii zapnout elektricky proud (u kombinovanych zasobniki
musi byt uzavien ventil na vstupu otopné vody do otopné viozky);

h) pfi ohfevu uZitkové vody tepelnou energii z teplovodni otopné soustavy vypnout elektricky proud
a otevrit ventily na vstupu a vystupu otopné vody, pfipadné odvzdusnit vyménik.

i) prizahajeni provozu zasobnik proplachnout aZz do vymizeni zakalu;

j)  radné vyplnit zarucni list

2.7 CISTENI ZASOBNIKU A VYMENA ANODOVE TYCE

Opakovanym ohfevem vody se na sténach smaltované nadoby, a hlavné na viku pfiruby usazuje vodni kamen.
Usazovani je zavislé na tvrdosti ohtivané vody, na jeji teploté a na mnozstvi vypotrebované teplé vody.

# Doporucujeme po dvouletém provozu kontrolu a pfipadné vycisténi nadoby od vodniho
kamene, kontrolu a pfipadnou vyménu anodové tyce.

Zivotnost anody je teoreticky vypoctena na dva roky provozu, méni se viak s tvrdosti a chemickym sloZzenim
vody v misté uZivani. Na zakladé této prohlidky je moiné stanovit termin dal$i vymény anodové tyce.
Vycisténi a vymeénu anody svérte firmé, kterd provadi servisni sluzbu. Pfi vypousténi vody ze zdsobniku musi
byt otevieny ventil misici baterie pro teplou vodu, aby v nddobé zasobniku nevznikl podtlak, ktery by zamezil
vytékani vody.
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K zamezeni tvorby bakterii (nap¥. Legionelly pneumophily) se doporucuje u zasobnikovych
d ohfevli v bezpodminecné nutnych pfipadech na prechodnou dobu periodicky zvySovat teplotu
TUV nejméné na 70 °C. MozZny je i jiny zplisob dezinfekce TUV.

POSTUP PRI VYMENE ANODOVE TYCE V HORNI CASTI OHRIVACE
1. Vypnout ovladaci napéti do zasobniku
2. Vypustit vodu z 1/5 zasobniku.
POSTUP:  Uzavfit ventil na vstupu vody do zasobniku
Otevrit ventil teplé vody na misici baterii
Otevrit vypoustéci kohout zasobniku
Anoda je veSroubovana pod plastovym krytem v hornim viku zasobniku
Anodu vysroubujte vhodnym klicem
Anodu vytahnéte a opacnym postupem pokracujte pti montazi nové anody
PFi montazi dbejte spravné zapojeni zemniciho kabelu 300 |, je podminkou fadné funkce anody

No v k~Ww

Zasobnik naplite vodou

2.8 NAHRADNI DILY

- viko pfiruby - tésnéni vika priruby - izola¢ni kryt pfiruby
- termostat a tepelna pojistka - hot¢ikova anoda - ovladaci knoflik termostatu
- kontrolky s vodici - orientacni ukazatel teploty - sada Sroubll M12 (nebo M10)

Pfi objednavce nahradnich dil( uvadéjte nazev dilu, typ a typové Cislo ze Stitku zasobniku.

3.1 INSTALACNI PREDPISY

Bez potvrzeni odborné firmy o provedeni elektrické a vodovodni instalace je zarucni list
neplatny.

Je tfeba pravidelné kontrolovat ochrannou hofrc¢ikovou anodu a v pfipadé potreby ji vymeénit.
Mezi zadsobnikem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena Zadna uzaviraci armatura.

Pti pretlaku ve vodovodnim fadu vyssim jak 0,48 MPa se musi zafadit pred pojistny ventil jesté
ventil reduk¢ni.

Vsechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici baterii.

Pfed prvnim napusténim vody do zasobniku doporucujeme dotahnout matice pfirubového spoje
nadoby. Srouby utahujte kfizem proti sobé. Utahovaci moment 15Nm.

Jakakoliv manipulace s termostatem kromé prestaveni teploty ovladacim koleckem neni
dovolena.
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Veskerou manipulaci s elektrickou instalaci, sefizeni a vymeénu regulacnich prvkd provadi pouze
servisni podnik.

Je nepfipustné vyrazovat tepelnou pojistku z provozu! Tepelna pojistka prerusi pfi poruse
termostatu privod elektrického proudu k topnému télesu, stoupne-li teplota vody v zdsobniku
pfiblizné nad 95 °C.

Vyjimecné miiZe tepelnd pojistka vypnout i pfi prehrati vody pretopenim kotle teplovodni
otopné soustavy (u kombinovaného zasobniku).

Pokud ohfiva¢ (zdsobnik teplé vody) nepouzivate delSi dobu nez 24 hodin, popt. je-li objekt
s ohtivacem bez dozoru osob, uzaviete pfivod studené vody do ohfivace.

Ohftivac (zasobnik teplé vody) se smi pouZivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi
na vykonovém Stitku a pokyny pro elektrické zapojeni.

Elektricka i vodovodni instalace musi respektovat a splfiovat pozadavky a predpisy v zemi
pouziti!

3.2 POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOVANI

Zatizeni musi byt prepravovano a uskladnéno v suchém prostiedi, chranéno pred povétrnostnimi vlivy,

v rozmezi teplot -15 az +50 °C. Pfi nakladce a vykladce je tfeba se fidit pokyny uvedenymi na obalu.

Vlivem transportu a tepelnych dilataci mizZe u ohfivacl s vyménikem dochazet k odpadavani
prebyte¢ného smaltu na dno nadoby. Tento jev je naprosto bézny a na kvalitu a Zivotnost
ohfivace nema vliv. Urcujici je vrstva smaltu, ktera zlistane na nadobé. DZD ma s timto jevem
dlouholeté zkusenosti a neni dlivodem reklamace.

3.3 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A NEFUNKCNIHO
VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuziti obalového materialu. Servisni poplatek byl uhrazen
dle zakona €. 477/2001 Sh. ve znéni pozdéjsich predpistd u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské Cislo firmy je F06020274. Obaly ze zasobniku vody odloZzte na misto
urcené obci k ukladani odpadu. Vyfazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonceni
provozu demontujte a dopravte do strediska recyklace odpadl (sbérny dvr)
nebo kontaktujte vyrobce.
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